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KLAUZULA ZATWIERDZENIA

PROJEKTU ORGANIZACJII RUCHU NR 4081.1.2016.279

Dzialajac w oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.2012.0.1137 tekst jednolity z pézn. zm.) oraz §3 ust.l pkt.3 i §8 ust.2 pkt.1b
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r., W sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729), po rozpatrzeniu ,Projektu tymczasowej organizacji ruchu
w zwigzku z rozbiorka istniejacej i budowa nowej kladki dla pieszych nad droga krajowg nr 92
w m. Swarzedz “,

przedmiotowg organizacje ruchu zatwierdzam z uwagami:

1. Wprowadzajacy tymczasowq organizacje ruchu powiadomi WRD KWP w Poznaniu, wiasciwg
miejscowo KMP/KPP oraz GDDKIA Oddzial w Poznaniu - Rejon w Gnieznie o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia tej organizacji ruchu.

2. Rys.2.1;

e Zatablicg U-3c w km 192+186 i w km 192+374 nalezy usypac pryzme z piasku.

¢ Zestaw znakéw ostrzegawczych A-12c+A-14 nalezy ustawié w odlegtosci 150-200 m od
miejsca robot.

o Za strefg robét w odleglosci 20-40m nalezy umieéci¢ znak B-27,

3. Rys.2.2.:

e Za zjazdem z przewigzki w kierunku Wrzesni, w km ok. 1924354, nalezy wykonac
tymczasowe oznakowanie toru jazdy dla pojazdéw wracajacych na pas ruchu.

e Znak A-12c+A-14 nalezy ustawi¢ w odleglodci ok.140 m od miejsca robdt, za zjazdem
ze skrzyZzowania w kierunku Poznania.

4. Rys.2.3:

o Nalezy zastonic istniejace znaki B-26, po obu stronach jezdni, w km ok.182+550.

Znaki A-12c+A-14 nalezy ustawi¢ za zjazdem ze skrzyzowania w kierunku Poznania.

Znak F-21 nalezy ustawi¢ w odlegloéci 50 m od poczatku fali $wietinej.

Nalezy usuna¢ znak A-12b w km ok.192+360.

Wyznaczy¢ tymczasowym oznakowaniem tor powrotu na jezdnie dla pojazdéw jadacych

w kierunku Poznania.

5. Rys. 2.4:
o Nalezy zastoni¢ istniejace znaki B-26, po obu stronach jezdni, w km ok 182+550 .
e Nad zestawem znakdéw B-B-33 (,50") z tablicg F-21 nalezy wprowadzi¢ znak B-25, po
obu stronach jezdni, z obu kierunkéw ruchu.
Termin wprowadzenia tymczasowe;j organizacji ruchu okresla sig¢ do 28.08.2017 r.

Do wiadomosci:
1. Rejon w Gnieznie
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